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FGK verdoffentlicht Leitfaden zu hydraulischen Verteilersystemen

Mit seinem aktuellen TGA-Report hat der Fachverband Gebaude-Klima e. V. (FGK) ei-
nen neuen Leitfaden zur Konzeptionierung von hydraulischen Verteilersystemen verof-
fentlicht. Der Report richtet sich an TGA-Planer, Ingenieure und Fachbetriebe.

Bietigheim-Bissingen 08.12.2017 — Mit dem TGA-Report Nr. 5 hat der FGK einen
,Leitfaden zur Konzeptionierung und Dimensionierung hydraulischer Verteilersysteme
in LowEx-Systemen* veroffentlicht. Der Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer-Institut fir Solare Energiesysteme erarbeitet und richtet sich an und TGA-
Fachplaner sowie an Fachbetriebe.

Dazu erklart Claus Handel, Technischer Referent des FGK: ,Insbesondere bei der Nut-
zung von Regenerativen Energien zum Heizen und Kuhlen ergeben sich fur die War-
meuUbertragung nur sehr geringe Temperaturdifferenzen, so dass die hydraulischen
Randbedingungen starkere Bedeutung haben. Der Leitfaden fasst die Ergebnisse des
LowEx Forschungsprojektes ,Qualitatssicherung bei der Planung und Ausfihrung von
Hydraulikkonzepten in niedrigexergetischen Heiz- und Kihlsystemen® zusammen und
gibt fachgerechte und verstandliche Auskunft dartber, wie Nutzenergie in niedrigexer-
getischen Systemen gespeichert und Uber Kalte- und Warmeverteilersysteme im Ge-
baude nutzbar gemacht werden kann. Eine schematische und beispielhafte Betrach-
tung der Anforderungen an die hydraulische Typologie zur Verteilung der Nutzenergie
veranschaulicht den Vorteil der Technologie. Diese Form der Warme- und Kéltetber-
tragung eignet sich fur Betonkern- und Ful3bodentemperierung, abgehangte Heiz- und
Kuhldeckenpaneele, Randstreifenelemente und Kapillarrohrmatten.*

Der Leitfaden tragt dabei den technischen Anforderungen und Besonderheiten Rech-
nung, die sich durch die Nutzbarmachung von Umweltwarmequellen und -senken fiir
die Warme- und Kaélteversorgung ergeben. Mit der richtigen Dimensionierung ist so der
Einsatz nachhaltiger und energieeffizienter Technik zur Gebaudetemperierung maoglich,
erklart Handel.

Der TGA-Report Nr. 5 ,Leitfaden zur Konzeptionierung und Dimensionierung hydrauli-
scher Verteilersysteme in LowWEX-Systemen — Energieeffiziente Warme- und Kaltever-
sorgungssysteme auf Basis von Umweltwarmequellen und -senken® kann kostenlos auf
der Homepage des FGK heruntergeladen werden:

(http://www.downloads.fgk.de/305 TGA 5 Leitfaden LowEx V5.pdf).
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Diese Meldung ist auch im Internet unter http://www.fgk.de abrufbar. Bei Veréffentlichung freuen wir uns tber ein Belegexemplar.


http://www.downloads.fgk.de/305_TGA_5_Leitfaden_LowEx_V5.pdf

Uber den Fachverband Gebaude-Klimae. V.

In seiner mehr als 40-jahrigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Ge-
baude-Klima e. V. zum fuhrenden Branchenverband der deutschen Klima- und LUf-
tungswirtschaft. In dieser Funktion vertritt der FGK die Interessen seiner Mitglieder
gegenuber den Marktpartnern, der Politik, der Wirtschaft, den Normungsinstitutionen
und der Wissenschaft. Mit einer intensiven politischen Kommunikation nimmt der Ver-
band Einfluss auf ordnungsrechtliche Vorgaben sowie auf Normen aus dem relevan-
ten Bereich der Technischen Gebaudeausristung. Die ca. 300 Mitglieder des FGK
beschaftigen rund 49.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von etwa 7,1
Milliarden Euro pro Jahr.
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