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Pressemitteilung

Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit zur Reduktion des Infektionsrisikos

Bietigheim-Bissingen, 27.04.2022 — In den Normen fir die Auslegung der Luftungs- und
Klimatechnik spielt die Raumluftfeuchtigkeit bisher eine eher untergeordnete Rolle, obwohl sie —
neben der Liftung und Luftreinigung — eine mogliche Ubertragung von Infektionskrankheiten tiber
Aerosole beeinflussen kann. Mit dem Status-Report 58 ,Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit
zur Reduktion des Infektionsrisikos tUber den Luftweg — AHA + L + Feuchte“ des Fachverbandes
Gebaude-Klima e. V. (FGK) werden nun Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit in der
Heizperiode vorgestellt — flr die Zeit also, in der die relative Luftfeuchtigkeit in Gebauden haufig
sehr gering ist.

Mehrere Studien weisen darauf hin, dass sich durch das Einhalten einer relativen Raumluftfeuchte
von mindestens 40 Prozent das Ubertragungsrisiko fiir viele Atemwegsinfektionen verringert. Einer
der Grinde besteht darin, dass Aerosole bei héherer Luftfeuchtigkeit kiirzer in der Luft schweben.
Zudem trocknen die Schleimhaute der Atemwege weniger aus, sodass sie Schmutz und Keime
besser aus der Atemluft filtern kdnnen. Erganzend zum Status-Report 52 ,Anforderungen an
Liftung und Luftreinigung zur Reduktion des Infektionsrisikos tUber den Luftweg — AHA + Liftung®
und in Anlehnung an den nationalen Anhang der DIN EN 16798-1 ,Energetische Bewertung von
Gebauden — Luftung von Gebauden — Teil 1: Eingangsparameter fur das Innenraumklima zur
Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Geb&auden bezuglich Raumluftqualitat,
Temperatur, Licht und Akustik® werden deshalb im neuen Status-Report Randbedingungen
beschrieben, die in Bezug auf die Raumluftfeuchtigkeit zu hohem Raumkomfort und zur
Verringerung des Infektionsrisikos Uber den Luftweg beitragen kdnnen. Dabei wird vorausgesetzt,
dass auch die allgemeinen Hygieneregeln (AHA) und die Anforderungen an die Luftung (+ L)
eingehalten werden.

Die DIN EN 16798-1 unterscheidet fir die Innenraumqualitat vier Kategorien. Im nationalen
Anhang wurden in den Kategorien | und Il fir RGume mit Be- oder Entfeuchtungsanlagen die
Auslegungswerte fur die Befeuchtung an den aktuellen Kenntnisstand angepasst. In der
Kategorie | wurde der Auslegungswert fur die relative Raumluftfeuchte auf 40 Prozent
festgelegt.
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Diese Meldung ist auch im Internet unter www.fgk.de abrufbar. Bei Verdffentlichung freuen wir uns Uber ein Belegexemplar.



https://downloads.fgk.de/404_FGK_SR_58_Feuchte_V1_220422.pdf
https://downloads.fgk.de/372_SR52_RLT_und_Covid19_V1_210301.pdf
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Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit zur Reduktion
des Infektionsrisikos uber den Luftweg
AHA + L + Feuchte

1.  Raumluftfeuchtigkeit und Erkrankungen lber die Atemwege

Die Raumluftfeuchtigkeit st ein wesentlicher Parameter bei einer moglichen Krankheitstibertra-
gung ber die Atemwege. Viele Studien weisen darauf hin, dass bei Einhaltung einer relativen
Raumiuftfeuchtigkeit von 40 % das Risiko einer Ubertagung bei vielen méglichen Infektionen mi-
nimiert ist (Abbildung 1). Griinde far eine Verringerung des Infektionsrisikos sind vielfaltig und
kénnen vereinfacht auf die Aspekte des und die Verhi von trocke-
nen Schieimhauten, die die Infektionsbarriere des Menschen schwachen warden, zusammenge-
fasst werden.

Abbildung 1: Scofleld Steriing Diagramm — Optimale Raumlutieuchligkeit [1]

Studien deuten auch darauf hin, dass beispielsweise der Schweregrad und die Mortalitat bei
COVID-19 durch eine R igkeit positiv beei wer-
den kann [2] [3] [4]. Allerdings spielt die Luftfeuchtigkeit in den bisherigen Normen fur die Ausle-
gung der Lifftungs- und Klimatechnik eher eine untergeordnete Rolle.

Mit dem Status-Report 52 [5] hat der Fachverband Gebaude-Klima e. V. Anforderungen an die
Luftung und Luftreinigung zur Reduktion des Infektionsrisikos aber den Luftweq definiert. Dort
werden Randbedingungen fir die Liiftung mit Aulenluft und die Luftreinigung iber Sekundar-
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Bildunterschrift: Der Status-Report 58 ,Anforderungen an die Raumluftfeuchtigkeit zur
Reduktion des Infektionsrisikos tUber den Luftweg — AHA + L + Feuchte® steht zum Download
auf www.fgk.de im MenuUpunkt Dokumente/Literatur.

Bildquelle: FGK

Diese Pressemitteilung inklusive aller zugehdrigen Dokumente kdénnen Sie hier herunterladen.
Weitere Pressemitteilungen finden Sie im Pressebereich der FGK-Homepage.

Uber den Fachverband Gebaude-Klima e. V.

In seiner mehr als 50-jahrigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebaude-Klima e. V.
zum fuhrenden Branchenverband der deutschen Klima- und Luftungswirtschaft. In dieser Funktion
vertritt der FGK die Interessen seiner Mitglieder gegenliber den Marktpartnern, der Politik, der
Wirtschaft, den Normungsinstitutionen und der Wissenschaft. Mit einer intensiven politischen
Kommunikation nimmt der Verband Einfluss auf ordnungsrechtliche Vorgaben sowie auf Normen
aus dem relevanten Bereich der Technischen Geb&udeausristung. Die ca. 300 Mitglieder des
FGK beschaftigen rund 49.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von etwa 8 Milliarden
Euro pro Jahr.

Diese Meldung ist auch im Internet unter www.fgk.de abrufbar. Bei Veroffentlichung freuen wir uns Uber ein Belegexemplar.
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