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Netzdienlichkeit von Luft-Luft-Warmepumpen
FGK-Arbeitsgruppe diskutiert Férderbedingungen

Ludwigsburg, 12.12.2022 — Die FGK-Arbeitsgruppe 03 ,Energieeffiziente Raumklimagerate und
Warmepumpen® traf sich am 23. November 2022 in der Geschéaftsstelle des Fachverbandes-
Gebaude-Klima e. V. (FGK) in Ludwigsburg. Die umfangreiche Agenda umfasste unter anderem
eine Diskussion uber die Férderung fur Luft-Luft-Wéarmpumpen. Obwohl diese Technologie mit
ihrem SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) zwischen 4 und 5 tberaus energieeffizient ist
und sich sowohl fiir Neubauten als auch fur eine einfache Nachriistung im Bestand eignet, steht
noch nicht fest, wie diese Technologie zuklnftig durch das BAFA gefordert wird. Ab 2023 ist der
Nachweis der Netzdienlichkeit eine der Voraussetzungen dafiir, dass Warmepumpen durch das
BAFA gefordert werden. Der FGK hat den Status-Report 60 ,,Anforderungen an DX-
Warmepumpen zur Erfullung der Netzdienlichkeit nach BEG* verodffentlicht. Er beschreibt
Bedingungen, unter denen DX-Warmepumpen netzdienlich betrieben werden kdnnen.
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Bildunterschrift: Vertreter von mehr als zehn Unternehmen tauschten sich beim Treffen der
FGK-Arbeitsgruppe 03 "Energieeffiziente Raumklimagerate und Warmepumpen" aus.
Bildquelle: FGK

Bei Veroffentlichung freuen wir uns Uber ein Belegexemplar.



https://downloads.fgk.de/407_SR_60_Anforderungen_Netzdienlichkeit_DX_V1_221103.pdf
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Anforderungen an DX-Warmepumpen
zur Erfullung der Netzdienlichkeit nach BEG

1. Einleitung 2.2. Anforderungen an Gerate
Spétestens mit Antragstellung ab dem 1. Januar 1. Anlaufstrombegrenzung
2023 mussen forderfahige Wamepumpen mit of- 2. Elektrische Leistungsbegrenzung ubed einen

fenen (nicht-proprietaren) und geeigneten Kom-
munikationsschnittstellen ausgestattet sein, die
Signale aus dem Stromsystem empfangen und
verarbeiten konnen, um auf die verschiedenen An-
forderungen des Stromnetzes reagieren zu kén- 2.2. Thermische Leistungsregelung tiber Soll-
nen (z. B. durch Abnahme Uberschlssigen Netz- wertverschiebung +/-1 K im Heizfall oder
stroms, Sperrzeiten, zeitweise Lastreduktion).

Zeitraum von 120 Minuten, altemativ tber

2.1. Lastabwurf nach Hersteller- und Geb&u-
despezifikation oder

2.3. Thermische Leistungsbegrenzung (ber
Die netzdienliche Steuerbarkeit gilt als erfiillt, so- Verdichterdrehzahl oder Leistungsstufen-
fern férderfahige DX-Warmepumpen mindestens begrenzung.

Bildunterschrift: Der FGK Status-Report 60 ,Anforderungen an DX-Warmepumpen zur
Erfullung der Netzdienlichkeit nach BEG" steht zum Download auf www.fgk.de im
MenUpunkt ,Dokumente / Literatur®.

Bildquelle: FGK

Diese Pressemitteilung inklusive aller zugehérigen Dokumente kdnnen Sie hier herunterladen.
Weitere Pressemitteilungen finden Sie im Pressebereich der FGK-Website.

Uber den Fachverband Gebaude-Klima e. V.

In seiner mehr als 50-jahrigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebaude-Klima e. V.
zum fuhrenden Branchenverband der deutschen Klima- und Luftungswirtschaft. In dieser Funktion
vertritt der FGK die Interessen seiner Mitglieder gegeniber den Marktpartnern, der Politik, der
Wirtschaft, den Normungsinstitutionen und der Wissenschaft. Mit einer intensiven politischen
Kommunikation nimmt der Verband Einfluss auf ordnungsrechtliche Vorgaben sowie auf Normen
aus dem relevanten Bereich der Technischen Gebaudeausrtistung. Die ca. 300 Mitglieder des
FGK beschaftigen rund 49.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von etwa 8 Milliarden
Euro pro Jahr.

Bei Veroffentlichung freuen wir uns Uber ein Belegexemplar.



http://www.fgk.de/
https://updates.fgk.de/presseverwaltung/pressedateien/22_37_PM_Netzdienlichkeit_Luft_Luft_Waermepumpen.zip
https://www.fgk.de/pressemeldungen/
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