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Anforderungen an DX-Warmepumpen
zur Erfullung der Netzdienlichkeit nach BEG

1.  Einleitung

Spatestens mit Antragstellung ab dem 1. Januar
2023 mussen forderfahige Warmepumpen mit of-
fenen (nicht-proprietdren) und geeigneten Kom-
munikationsschnittstellen ausgestattet sein, die
Signale aus dem Stromsystem empfangen und
verarbeiten kénnen, um auf die verschiedenen An-
forderungen des Stromnetzes reagieren zu kon-
nen (z. B. durch Abnahme Uberschussigen Netz-
stroms, Sperrzeiten, zeitweise Lastreduktion).

Die netzdienliche Steuerbarkeit gilt als erfullt, so-
fern forderfahige DX-Warmepumpen mindestens
die im Abschnitt 2 spezifizierten Anforderungen er-
fullen und durch einen Nachweis gemaf Abschnitt
3 erklaren.

2. Anforderungen an DX-Warme-
pumpen

DX-Warmepumpen missen mit einem Regler aus-
gestattet sein, der gerateabhangig mindestens die
folgenden Ansteuerungsoptionen erfullt.

2.1. Gemeinsame Anforderungen

Sie mussen Uber eine externe oder interne Schnitt-
stelle (digital, analog, Kontakt oder andere) zur An-
steuerung der DX-Warmepumpen verfligen, die
die im folgenden definierten Funktionen nutzt.

Es missen Planungsunterlagen fur die Modelle
bzw. Baureihen vorhanden sein, die beschreiben,
wie die DX-Warmepumpen fur Lastmanagement-
Anforderungen zu dimensionieren sind. Diese sind
mindestens online vom Hersteller auf dessen Inter-
netseite zur Verfugung zu stellen.
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2.2. Anforderungen an Gerate
1. Anlaufstrombegrenzung
2. Elektrische Leistungsbegrenzung dber einen
Zeitraum von 120 Minuten, alternativ Uber
2.1. Lastabwurf nach Hersteller- und Gebau-
despezifikation oder

2.2. Thermische Leistungsregelung tUber Soll-
wertverschiebung +/-1 K im Heizfall oder

2.3. Thermische Leistungsbegrenzung uber
Verdichterdrehzahl oder Leistungsstufen-
begrenzung.

3. Konformitatserklarung

Die Hersteller erklaren die Erfullung der in Ab-
schnitt 2 genannten Anforderungen uber eine Her-
stellererklarung.
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